Rollup vigledning - 200 cm S ’( ’ LTH

Upplosning: 1cmitoppentill —
Vi rekommenderar en uppldsning pa min. montering (osynligt)
150 DPI. 300 DPI ar optimalt.

Fil storlek:

Filen ska gbrasi 210 cm pa hojden da vi ska anvanda
1 cm i toppen och 9 cm i botten till montering.

Det ska inte utvidgas pa bredden.

Beskdrning:
Om mojligt ska det laggas till 5 mm skarmarkorer
hela vdgen runt, nar filen sparas.
Synlig hojd
Farg: 200 cm

Var vanlig alltid i CMYK-farg.
RGB-farger ska konverteras till CMYK.
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PDF

PDF-filen ska vara press-optimized.

Alla bilder ska ligga i CMYK och minimum 150 DPI.

Alla fonter ska vara konverterade till kurvor/vektoriserade/outline.
Fonter kan ocksa vara inkluderade i filen, men kan man konvertera
till kurvor ar det den sakraste metoden att uppna 6nskat resultat.
Version: Filerna ska vara PDF version 1.3

9 cmibotten till =
montering (osynlig)
Transparens och skikt
Om transparens/transparency anvands,
(genomskinliga rutor, skuggor eller bilder som ar frilagda i Photoshop
Och sedan 6verforda till Indesign eller lllustrator) MASTE vi uppmérksammas
pa detta, annars kan vi inte ta ansvar for eventuella fel i férbindelse med det.
Vi rekommenderar att ALLTID samlar skikt med transparency (Flatten transparency).
Ar man i tvivel féreslar vi att gora en JPG fil i 150 dpi i 1:1 i stéllet for en PDF.

Fargen SVART
Ska du definiera fargen svart, uppnas det basta resultatet genom att vélja: C=30 M=30 Y=30 K=100

Ladda upp grafiska filer

Grafikfiler under 20mb kan skickas till info@skiltex.se (Kom ihdg att skriva ordernummer/féretagsnamn/org nr.
eller liknande).

Ar filerna stérre an 20 mb, kan du antingen uploada filerna genom var hemsida eller skicka en lank till dem
fran din Dropbox.

Generellt

Vi trycker alltid utan att andra farger i var rip. Det betyder att dndringar kan ske om:
-filer &r definierade som RGB

-filer &r definierade som Pantone/spotfarg

- Transparency ar narvarande



