
Upplösning:
Vi rekommenderar en upplösning  på min. 
150 DPI. 300 DPI är optimalt.

Rollup vägledning – 200 cm

Fil storlek:
Filen ska göras i 210 cm på höjden då vi ska använda
1 cm i toppen och 9 cm i botten till montering.
Det ska inte utvidgas på bredden.

Beskärning:
Om möjligt ska det läggas till 5 mm skärmarkörer
hela vägen runt, när �len sparas.

Färg: 
Var vänlig alltid i CMYK-färg.
RGB-färger ska konverteras till CMYK.

PDF
PDF-�len ska vara press-optimized.
Alla bilder ska ligga i CMYK och minimum 150 DPI.
Alla fonter ska vara konverterade till kurvor/vektoriserade/outline.
Fonter kan också vara inkluderade i �len, men kan man konvertera 
till kurvor är det den säkraste metoden att uppnå önskat resultat. 
Version: Filerna ska vara PDF version 1.3

Transparens och skikt
Om transparens/transparency används,
(genomskinliga rutor, skuggor eller bilder som är frilagda i Photoshop 
Och sedan överförda till Indesign eller Illustrator) MÅSTE vi uppmärksammas 
på detta, annars kan vi inte ta ansvar för eventuella fel i förbindelse med det.
Vi rekommenderar att ALLTID samlar skikt med transparency (Flatten transparency).
Är man i tvivel föreslår vi att göra en JPG �l i 150 dpi i 1:1 i stället för en PDF.

Färgen SVART
Ska du de�niera färgen svart, uppnås det bästa resultatet genom att välja: C=30 M=30 Y=30 K=100

Ladda upp gra�ska �ler
Gra�k�ler under 20mb kan skickas till info@skiltex.se (Kom ihåg att skriva ordernummer/företagsnamn/org nr. 
eller liknande).
Är �lerna större än 20 mb, kan du antingen uploada �lerna genom vår hemsida eller skicka en länk till dem 
från din Dropbox.

Generellt
Vi trycker alltid utan att ändra färger i vår rip. Det betyder att ändringar kan ske om:
-�ler är de�nierade som RGB
-�ler är de�nierade som Pantone/spotfärg
- Transparency är närvarande

1 cm i toppen till 
montering (osynligt)

9 cm i botten till 
montering (osynlig)

Synlig höjd 
200 cm

Banderoll totalhöjd 210 cm


